Laboratorul 2 Nume student si grupa SEMNALUL VIDEO COMPLEX DE TELEVIZIUNE - SVC - Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de aparate de masura si control utilizate - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica elementele de comanda si controla ale aparatelor utilizate; - se completeaza tabelul: Denumire aparat Tip aparat Caracteristici principale - se pregateste sistemul de masura pentru studiul SVC, conform schemei: 2 Vizualizarea si determinarea parametrilor SVC care determina imaginea de televiziune Aparate si materiale necesare: * generator de semnale TV; * osciloscop digital cu selector de linie; * receptor TV de control; * elemente de conectica; Mod de lucru: Se aplica de la iesirile genaratorului TV la osciloscop semnale de tipul: > Semnal video complex (SVC), care se vizualizeaza cu osciloscopul, pentru o linie TV si apoi pentru un cadru TV, prin comutarea corespunzatoare a bazei de timp a osciloscopului din domeniul ?s in domeniul ms Pentru ambele situatii se fac determinari pentru: * Semnale de sincronizare si de stingere pentru liniile TV; * Semnale de sincronizare si de stingere pentru cadrele TV; Folosind osciloscopul se vizualizeaza si se analizeaza structura liniilor TV si a cadrelor pentru semnalul video AN (in trepte de luminanta) Apoi, se trece generatorul pe semnale color remarcand prezenta oscilatiilor cu frecventa de 4,433 MHz si a semnalului de sincronizarea a culorii, semnalul de 'burst" Se reprezinta semnalele vizualizate si se retin parametri de forma (prin desen / imagine foto) notand denumirile acestora si parametri de amplitudine si de timp obtinuti prin masurari pentru semnalele si elementele componenete ale semnalelor studiate (SVC - pentru o linie TVsi pentru un cadru TV) Parametri determinati se compara cu valorile standardizate (vezi - bibliografia Pt Linii TV: TH=64?s; THd=52?s; THi=12?s; TC=20ms; TSH=4,7us; si Pt Cadre TV: TCd=18,4ms; TCi=1,6ms; TSH=160?s) Pe ecranul receptorului TV se vizualizeaza imaginea TV determinata de SVC-A/N si SVC-Color Imaginile de pe osciloscop si de pe ecranul TV pot fi captate tip foto si corborate in continutul referatului, cu SVC care le-au generat SAU se vor grupa si atasa referatului ATENTIE - Valorile parametrilor SVC masurati se trec pe imaginea semnalului reprezentat sau captat CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Intrebari: 1 Care este parametrul masurat prin care se diferentiaza semnalul de sincronizare H de cel de sincronizare V ? 2 Prin ce se diferentiaza SVC pozitiv de SVC negativ ? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate SEMNALUL VIDEO COMPLEX DE TELEVIZIUNE - SVC - Page 2 